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Vista general de la simulación de actuaciones sobre la nube de puntos geolocalizada

Vista general de la simulación de actuaciones sobre el lienzo este del castillo

Vista general de la simulación de actuaciones desde la parte suroeste del castillo
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- Los transectos prospectados se registrarán mediante tracks de GPS y los hallazgos 

detectados (estructuras y materiales arqueológicos) se localizarán de forma 

georreferenciada mediante estación de GPS, y se documentarán in situ de forma 

fotográfica. 

- A posteriori se procesarán los puntos georreferenciados para obtener una planimetría 

de los resultados. Se describirán y fecharán los materiales arqueológicos localizados y 

las estructuras descubiertas.

El procesado de la documentación obtenida de la prospección, servirá para generar 

nuevos datos y un plano con nuevos elementos a valorar, susceptibles de otras 

actuaciones como sondeos y excavaciones arqueológicas en función de interés.

2.- Estudio geofísico mediante georradar para la localización de estructuras 

arqueológicas en el subsuelo del recinto del castillo. En función de los resultados 

obtenidos, se podrán planificar actuaciones de excavación arqueológica dirigidas o 

centradas en nuevos elementos de interés.

Ejemplo de un mapa de anomalías mediante georradar.

 

- Se contará con especialistas en estudios geofísicos con amplia experiencia en 

yacimientos arqueológicos para maximizar los resultados y generar una correcta 

interpretación de los mapas de anomalías obtenidos.

- Se desbrozará, en la medida de lo posible, toda el área de estudio para permitir el 

acceso del equipo de georradar. Se plantea el estudio de toda la superficie del interior 

del castillo (2.000 m²).

Los recorridos del georradar se referenciarán topográficamente mediante equipo de 

GPS. 

3.- Sondeos arqueológicos de investigación para obtener información de la 

estratigrafía general del castillo y de las estructuras conservadas. El objetivo de los 

sondeos es disponer de un estudio crono-estratigráfico del conjunto, y conocer las 

potencias conservadas del subsuelo arqueológico. 

Localización de los sondeos de investigación proyectados.

También ofrecerán resultados sobre nuevas estructuras y ámbitos que no se aprecian 

en superficie.



PLAN DIRECTOR PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CASTILLO DE RELLEU

VAS Virtuarch studio S.L.P - Arquitectura, Patrimoni i Realitat Virtual - C/ Verge del Pilar, nº4, 12300 Morella
608072377 - hola@virtuarchstudio.com - www.virtuarchstudio.com

136

 

- Se proyectan diversos sondeos de menor extensión, en torno a 4 m², en la puerta de 

acceso (Sondeo 1), la torre Oeste 2 (Sondeo 2) y la torre Este (Sondeo 3), junto al lienzo 

de muralla arrasado (Sondeo 4) y el conservado (Sondeo 5), en el interior de uno de los 

aljibes (Sondeo 6) y las estancias del conjunto central (Sondeos 7 y 8).

También se proyectan sondeos lineales de mayor extensión, en torno a 20 m², en el 

espacio de mayor altitud, entre las torres Oeste y el conjunto central (Sondeo 9), y en la 

zona llana (Sondeos 10 y 11), a ambos extremos de los aljibes.

Plano con indicación de sondeos.

- La metodología de excavación y estudio de los sondeos se detalla en el siguiente 

apartado, referente a la excavación arqueológica en extensión.

4.- Excavación arqueológica en extensión o área abierta, tanto en las zonas previstas 

de consolidación y restauración de estructuras conservadas, para su documentación

previa y puesta en valor, como en las siguientes zonas: Puerta de acceso (E1), Torre 

Oeste 2 (E2), Aljibes (E3) y Conjunto central (E4).
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- Se proyectan diversos sondeos de menor extensión, en torno a 4 m², en la puerta de 

acceso (Sondeo 1), la torre Oeste 2 (Sondeo 2) y la torre Este (Sondeo 3), junto al lienzo 

de muralla arrasado (Sondeo 4) y el conservado (Sondeo 5), en el interior de uno de los 

aljibes (Sondeo 6) y las estancias del conjunto central (Sondeos 7 y 8).

También se proyectan sondeos lineales de mayor extensión, en torno a 20 m², en el 

espacio de mayor altitud, entre las torres Oeste y el conjunto central (Sondeo 9), y en la 

zona llana (Sondeos 10 y 11), a ambos extremos de los aljibes.

Plano con indicación de sondeos.

- La metodología de excavación y estudio de los sondeos se detalla en el siguiente 

apartado, referente a la excavación arqueológica en extensión.

4.- Excavación arqueológica en extensión o área abierta, tanto en las zonas previstas 

de consolidación y restauración de estructuras conservadas, para su documentación

previa y puesta en valor, como en las siguientes zonas: Puerta de acceso (E1), Torre 

Oeste 2 (E2), Aljibes (E3) y Conjunto central (E4).

 

También se plantearán otras áreas de excavación en extensión en función de los 

resultados obtenidos a partir del Estudio geofísico y de los sondeos de investigación 

realizados.

Plano con indicación de excavaciones en extensión.

- En las áreas requeridas, afectadas por los trabajos proyectados de consolidación y 

restauración, se realizarán excavaciones arqueológicas en extensión utilizando el 

método Harris de estratos diferenciados (Harris, 1990).

Este método consiste en el estudio, a través de la superposición de estratos o capas, 

de la tierra con fines arqueológicos. A cada estrato o capa le corresponde una edad o 

periodo diferente, por lo tanto, según el estrato donde hallemos un objeto podemos datar 

su antigüedad. Una vez diferenciados los niveles estratigráficos se establece una 

secuencia cronológica que permitirá el correcto estudio y clasificación del yacimiento.

Cuatro son los principios básicos por los que se rige este método:

1- Ley de la superposición de estratos: Las capas superiores serán más recientes que 

las más profundas o inferiores.

2- Ley de la horizontalidad original: Los estratos se forman originalmente de forma 

horizontal.
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3- Ley de la continuidad original: cada depósito es en origen un conjunto informe, sin 

aristas divisorias ni cuadrículas realizadas para la clasificación del yacimiento.

4- Ley de la sucesión estratigráfica: A cada estrato le sucede otro que corresponde con 

una etapa posterior en el tiempo.

- Se organizarán equipos conformados por un arqueólogo director y hasta cuatro 

auxiliares de arqueología (arqueólogos o bien operarios con al menos 6 meses de 

experiencia), previa autorización administrativa de la actuación arqueológica.

- La documentación gráfica de la excavación se realizará mediante ortofotografías

generadas a partir de modelos 3D georreferenciados con estación total de todas las 

unidades de estratos y estructuras excavadas. También se realizarán ortofotografías 

generales de las diferentes fases y al finalizar la excavación.

- Los materiales arqueológicos recuperados (cerámica, vidrio, metal, lítico, hueso, fauna, 

malacofauna, etc.), se limpiarán para su inventario, estudio y representación gráfica y 

fotográfica. El estudio de los conjuntos recuperados, se encargará a especialistas en 

cada tipo de material y época. En el caso de aparición de restos óseos humanos, se 

realizará su análisis y estudio antropológico (edad, sexo, patologías, etc.).

- Se recogerán muestras de sedimentos para su posterior flotación de cara a la 

recuperación de materia orgánica (carbones y semillas carbonizadas, etc.) y realizar 

estudios auxiliares varios en función de su procedencia (vertederos, hornos, hogares, 

cubetas de producción, etc.).

Estos materiales podrán utilizarse para estudios complementarios antracológicos y de 

palinología, así como para dataciones radiocarbónicas si fueran de interés.

También se recogerán muestras de elementos constructivos como morteros, enlucidos, 

argamasas y materiales de construcción varios, como referencia y para futuros estudios 

sobre los mismos.

5.- Estudio de paramentos verticales (Arqueología de la arquitectura). Limpieza y 

estudio estratigráfico de los paramentos y las estructuras arquitectónicas conservadas: 

lienzos de murallas, torres, edificaciones y otras estructuras visibles y conservadas en 

el castillo; con anterioridad a su consolidación y restauración. 
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3- Ley de la continuidad original: cada depósito es en origen un conjunto informe, sin 
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una etapa posterior en el tiempo.

- Se organizarán equipos conformados por un arqueólogo director y hasta cuatro 

auxiliares de arqueología (arqueólogos o bien operarios con al menos 6 meses de 

experiencia), previa autorización administrativa de la actuación arqueológica.

- La documentación gráfica de la excavación se realizará mediante ortofotografías
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malacofauna, etc.), se limpiarán para su inventario, estudio y representación gráfica y 

fotográfica. El estudio de los conjuntos recuperados, se encargará a especialistas en 

cada tipo de material y época. En el caso de aparición de restos óseos humanos, se 

realizará su análisis y estudio antropológico (edad, sexo, patologías, etc.).

- Se recogerán muestras de sedimentos para su posterior flotación de cara a la 

recuperación de materia orgánica (carbones y semillas carbonizadas, etc.) y realizar 

estudios auxiliares varios en función de su procedencia (vertederos, hornos, hogares, 

cubetas de producción, etc.).

Estos materiales podrán utilizarse para estudios complementarios antracológicos y de 

palinología, así como para dataciones radiocarbónicas si fueran de interés.

También se recogerán muestras de elementos constructivos como morteros, enlucidos, 

argamasas y materiales de construcción varios, como referencia y para futuros estudios 

sobre los mismos.

5.- Estudio de paramentos verticales (Arqueología de la arquitectura). Limpieza y 

estudio estratigráfico de los paramentos y las estructuras arquitectónicas conservadas: 

lienzos de murallas, torres, edificaciones y otras estructuras visibles y conservadas en 

el castillo; con anterioridad a su consolidación y restauración. 

 

Ejemplo de lectura de paramentos (Murillo y Moreno, 2014).

- Su metodología se basa en establecer una cronología relativa para poder determinar 

un fósil director en edificios pluriestratificados, para esclarecer su ordenación 

estratigráfica, obteniendo información acerca de las reformas que sufrió en sucesivas 

épocas, o bien de los aportes de las diferentes culturas que lo utilizaron.

Los principios estratigráficos básicos son:

1- Superposición, sucesión y continuidad: los elementos de un edificio son como 

estratos; se superponen, se adosan, creando sesiones cronológicas.

2- Horizontalidad original y continuidad lateral: los elementos se extienden de modo 

limitado (se cortan unos elementos con otros).

3- Identidad tipológica: los elementos de similares materiales y estilos son coetáneos.

4- Independencia de acciones y actividades.

5- Actualismo y uniformismo.

- Limpieza de los paramentos verticales de las estructuras visibles conservadas para el 

análisis de la secuencia constructiva y su lectura estratigráfica. Documentación 

fotográfica y gráfica mediante ortofotogrametría.

- Estudio de campo de los paramentos y realización de fichas de unidades constructivas,

así como alzados y matrices con la representación gráfica de la estratigrafía observada.
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- Recogida de muestras de materiales de construcción de los elementos significativos 

(morteros, argamasas, enlucidos, etc.), para posteriores referencias y estudios 

auxiliares. 

6.- Valoración final. El estudio arqueológico propuesto, junto con el estudio histórico,

permitirá obtener toda la información necesaria para reconstruir la historia ocupacional 

del castillo de Relleu y la vida y costumbres de los pobladores de este recinto amurallado 

en las diferentes épocas en que estuvo funcionando como centro nuclear del territorio 

al que pertenece.

Como hito fundamental que es del Patrimonio Histórico de Relleu se propone realizar 

un mapa predictivo y de riesgo arqueológico del castillo y su entorno.

Para ello, se llevará a cabo:

-Una evaluación de los impactos que pudieran surgir sobre los bienes arqueológicos, 

con el fin de evitar que posibles intervenciones en el territorio pongan en riesgo su 

conservación e integridad.

-Se delimitarán las áreas de riesgo teniendo en cuenta diferentes variables que 

contemplen no solo los riesgos que pueda suponer el desarrollo de determinadas 

actividades en esas áreas sino también cómo esas actividades desarrolladas en el 

pasado han podido influir en el estado de conservación de los bienes arqueológicos.

-Se establecerán las zonas de investigación prioritaria para futuras actuaciones, 

teniendo en cuenta el escaso conocimiento arqueológico que se tiene del entorno 

inmediato del castillo.

Todo ello contribuirá a potenciar el interés arqueológico por esta fortificación fronteriza, 

lugar de resguardo de la población, en las rutas culturales de la región.
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